
9 MEGAPIXEL (1") / 12 MEGAPIXEL (1,1") OBJEKTIVE
• Brennweiten 12, 16, 25, 35, 50 und 75mm

• Pixel Pitch 3,45μm

• 147 lp/mm von der Bildmitte bis in die äußersten 
   Bildränder

• Verzeichnung ~ 2% bis minimal < 0,1%

• Großer Bildkreis von Ø17,6mm

• Gleichmäßige Bildausleuchtung

• Robuste und langlebige Bauweise in kompaktem 
   Ø42mm

• Geeignet für Bildverarbeitungsanwendungen sowie 
   3D, Robotik, ITS, Pharmaindustrie und Lebensmittelsortierung

3.45µm
Pixel Pitch1

1Pixel Pitch 2,4µm in der Mitte

Passend für
IMX253,

IMX255 etc.
Hohe Auflösung und hoher Kontrast

Unterstützung von 1,1", 12 Megapixel  
Kameras. Erzeugung scharfer, hochklarer 
Bilder mit hohem Kontrast und geringen 
Auflösungsverlusten zu den Bildrändern.

Extrem geringe Verzeichnung

Die optische Verzeichnung ist in dieser 
Serie durchgängig ~ 2% (FL-BC1220-9M 
Weitwinkelobjektiv) oder weniger,  
teilweise sogar nur ~ 0,1%, selbst in 
diagonaler Ausdehnung. Bilder, die mit 
dieser Objektivserie erzeugt wurden, sind 
darum hervorragend für Messaufgaben 
in der Bildverarbeitung geeignet.

Kompakte Bauweise

Um zu den 44 mm Gehäusen zu passen, 
wie sie von vielen 12 Megapixelkameras 
verwendet werden, hat diese Objektiv-
Serie einen Durchmesser von 42 mm, 
ideal für den Einsatz in hochwertigen 
Bildverarbeitungssystemen.

Helle und klare Bilder, bis in die  
Bildecken

Die Vignettierung konnte trotz des  
geringen Durchmessers von nur 42 mm 
auf ein Minimum reduziert werden.  
Im Zusammenspiel mit der hohen  
Auflösung von 12 Megapixeln werden 
helle, kontrastreiche und hochauflösende 
Bilder über das gesamte Bildfeld erzeugt.

FL-BC5024-9M VerzeichnungFL-BC5024-9M Optische Transfer-Funktion FL-BC5024-9M  Vignettierung

Artikel-Nr. Format Mount Brennweite (mm) Blende
Min. Pixel 
Pitch (μm)*

M. O. D.
(m)

Bildwinkel, 
horizontal

Filtergew. 
(mm)

Dimensionen 
(mm)

HOCHAUFLÖSEND, FÜR STANDARD-, IP- UND MEGAPIXEL-KAMERAS

FL-BC1220-9M 1" (1,1") C 12 2,0 - 16 3,45 0,08 57,0°/61,8° 40,5 Ø42,0 × 60,5

FL-BC1618-9M 1" (1,1") C 16 1,8 - 16 3,45 0,08 43,8°/47,7° 40,5 Ø42,0 × 64,0

FL-BC2518-9M 1" (1,1") C 25 1,8 - 16 3,45 0,1 28,8°/31,5° 40,5 Ø42,0 × 57,5

FL-BC3518-9M 1" (1,1") C 35 1,8 - 22 3,45 0,15 20,7°/22,7° 40,5 Ø42,0 × 60,5

FL-BC5024-9M 1" (1,1") C 50 2,4 - 22 3,45 0,2 14,6°/16,0° 40,5 Ø42,0 × 69,0

FL-BC7528-9M 1" (1,1") C 75 2,8 - 32 3,45 0,25 9,8°/10,7° 40,5 Ø42,0 × 81,0

12 MP

42 mm

Unterstützung von 1", 9 Megapixel Kameras und 
1,1", 12 Megapixel Kameras. Erreicht eine hohe 
Auflösung von 147 lp/mm von der Bildmitte bis 
in die äußersten Bildränder. Dabei wurde die 
Optik nicht nur für hohe Bildqualität optimiert, 
sondern auch für den langjährigen industriellen 
Einsatz. 

Auch diese Industrieoptiken von RICOH sind mit 
Fixierschrauben ausgestattet, um ungewollte  
Verstellung von Fokus und Blende zu verhindern.  
Die Fokussierung arbeitet mit einem Floating-
Mechanismus, der Aberration für Arbeitsabstände 
von unendlich bis in den Nahbereich reduziert.  
Die Optiken sind darum auch aus der Distanz  
einsetzbar, zum Beispiel in der intelligenten  
Verkehrstechnik.
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* Minimale Pixelgröße bei 30% Kontrast (Messung im Randbereich der Optik)
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Die einzigartigen Algorithmen und die 
Ghost-Analyse von Ricoh halfen bei der 
Entwicklung unseres Floating-Focus
Mechanismus, der die Abstände einiger 
seiner optischen Systeme verändert, 
um Veränderungen der Aberration 
abhängig vom Arbeitsabstand auf ein 
Minimum zu reduzieren.

Hohe Aufl ösung auch in den Bildecken
Bildrand-Ausschnitte von Abbildungen eines Baumwollschals aus verschiedenen Abständen.

Das Ricoh-Objektiv ist nicht nur bei Nahaufnahmen überlegen, sondern erfasst auch Bilder mit hoher Aufl ösung 
und geringer Verzerrung in allen Entfernungen.

Die MTF wird nicht nur bei kürzeren Arbeitsabständen in der Bild-
verarbeitung, sondern auch bei größeren Abständen für intelligente 
Verkehrssysteme deutlich erhöht, so dass die Objektive für den 
Einsatz in allen Arbeitsabständen geeignet sind.

Floating-Fokus 
Technologie

①Maxcimum Performance at all range

　　・Superior for close-up imaging ( 0.8m～0.25m, depends on the models.
　　・The use of the floating mecanism, at all range even at far distance, allows the capture of High Resolution and Low distortion.

　　◆Object ：Cotton Scarf
　　*by the sensor IMX253 (1.1formaｔ/12MP)  No vignetting.

　　RICOH

　 　　Other Company

②High Contrast & High Resolution 　　 　　◆Object：Bus Ticket 　　*by the sensor IMX253/1.1formaｔ. No vignetting

　　 　　RICOH　W.D.400　ｆ2.8
High Contrast & High resolution acheves process quality improvement 
even at detailed inspection.

High Contrast

High Resolution

　　　　　Otheｒ company　W.D.400　ｆ2.8

③Low Distortion

RICOH's lens desigh enables a significant in distortion which become a problem in image mesuament and recognition.

　　　◆Object ：grid paper
   　　*by the sensor IMX253/1.1formaｔ. No vignetting.
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Hohe Auflösung und hoher Kontrast

Unterstützung von 1,1", 12 Megapixel  
Kameras. Erzeugung scharfer, hochklarer 
Bilder mit hohem Kontrast und geringen 
Auflösungsverlusten zu den Bildrändern.

Extrem geringe Verzeichnung

Die optische Verzeichnung ist in dieser 
Serie durchgängig ~ 2% (FL-BC1220-9M 
Weitwinkelobjektiv) oder weniger,  
teilweise sogar nur ~ 0,1%, selbst in 
diagonaler Ausdehnung. Bilder, die mit 
dieser Objektivserie erzeugt wurden, sind 
darum hervorragend für Messaufgaben 
in der Bildverarbeitung geeignet.

Kompakte Bauweise

Um zu den 44 mm Gehäusen zu passen, 
wie sie von vielen 12 Megapixelkameras 
verwendet werden, hat diese Objektiv-
Serie einen Durchmesser von 42 mm, 
ideal für den Einsatz in hochwertigen 
Bildverarbeitungssystemen.

Helle und klare Bilder, bis in die  
Bildecken

Die Vignettierung konnte trotz des  
geringen Durchmessers von nur 42 mm 
auf ein Minimum reduziert werden.  
Im Zusammenspiel mit der hohen  
Auflösung von 12 Megapixeln werden 
helle, kontrastreiche und hochauflösende 
Bilder über das gesamte Bildfeld erzeugt.

FL-BC5024-9M VerzeichnungFL-BC5024-9M Optische Transfer-Funktion FL-BC5024-9M  Vignettierung

Artikel-Nr. Format Mount Brennweite (mm) Blende
Min. Pixel 
Pitch (μm)*

M. O. D.
(m)

Bildwinkel, 
horizontal

Filtergew. 
(mm)

Dimensionen 
(mm)

HOCHAUFLÖSEND, FÜR STANDARD-, IP- UND MEGAPIXEL-KAMERAS

FL-BC1220-9M 1" (1,1") C 12 2,0 - 16 3,45 0,08 57,0°/61,8° 40,5 Ø42,0 × 60,5

FL-BC1618-9M 1" (1,1") C 16 1,8 - 16 3,45 0,08 43,8°/47,7° 40,5 Ø42,0 × 64,0

FL-BC2518-9M 1" (1,1") C 25 1,8 - 16 3,45 0,1 28,8°/31,5° 40,5 Ø42,0 × 57,5

FL-BC3518-9M 1" (1,1") C 35 1,8 - 22 3,45 0,15 20,7°/22,7° 40,5 Ø42,0 × 60,5

FL-BC5024-9M 1" (1,1") C 50 2,4 - 22 3,45 0,2 14,6°/16,0° 40,5 Ø42,0 × 69,0

FL-BC7528-9M 1" (1,1") C 75 2,8 - 32 3,45 0,25 9,8°/10,7° 40,5 Ø42,0 × 81,0

12 MP

42 mm

Unterstützung von 1", 9 Megapixel Kameras und 
1,1", 12 Megapixel Kameras. Erreicht eine hohe 
Auflösung von 147 lp/mm von der Bildmitte bis 
in die äußersten Bildränder. Dabei wurde die 
Optik nicht nur für hohe Bildqualität optimiert, 
sondern auch für den langjährigen industriellen 
Einsatz. 

Auch diese Industrieoptiken von RICOH sind mit 
Fixierschrauben ausgestattet, um ungewollte  
Verstellung von Fokus und Blende zu verhindern.  
Die Fokussierung arbeitet mit einem Floating-
Mechanismus, der Aberration für Arbeitsabstände 
von unendlich bis in den Nahbereich reduziert.  
Die Optiken sind darum auch aus der Distanz  
einsetzbar, zum Beispiel in der intelligenten  
Verkehrstechnik.
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* Minimale Pixelgröße bei 30% Kontrast (Messung im Randbereich der Optik)
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FL-BC5024-9M Technische Daten
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Hohe Auflösung und hoher Kontrast

Unterstützung von 1,1", 12 Megapixel  
Kameras. Erzeugung scharfer, hochklarer 
Bilder mit hohem Kontrast und geringen 
Auflösungsverlusten zu den Bildrändern.

Extrem geringe Verzeichnung

Die optische Verzeichnung ist in dieser 
Serie durchgängig ~ 2% (FL-BC1220-9M 
Weitwinkelobjektiv) oder weniger,  
teilweise sogar nur ~ 0,1%, selbst in 
diagonaler Ausdehnung. Bilder, die mit 
dieser Objektivserie erzeugt wurden, sind 
darum hervorragend für Messaufgaben 
in der Bildverarbeitung geeignet.

Kompakte Bauweise

Um zu den 44 mm Gehäusen zu passen, 
wie sie von vielen 12 Megapixelkameras 
verwendet werden, hat diese Objektiv-
Serie einen Durchmesser von 42 mm, 
ideal für den Einsatz in hochwertigen 
Bildverarbeitungssystemen.

Helle und klare Bilder, bis in die  
Bildecken

Die Vignettierung konnte trotz des  
geringen Durchmessers von nur 42 mm 
auf ein Minimum reduziert werden.  
Im Zusammenspiel mit der hohen  
Auflösung von 12 Megapixeln werden 
helle, kontrastreiche und hochauflösende 
Bilder über das gesamte Bildfeld erzeugt.

FL-BC5024-9M VerzeichnungFL-BC5024-9M Optische Transfer-Funktion FL-BC5024-9M  Vignettierung

Artikel-Nr. Format Mount Brennweite (mm) Blende
Min. Pixel 
Pitch (μm)*

M. O. D.
(m)

Bildwinkel, 
horizontal

Filtergew. 
(mm)

Dimensionen 
(mm)

HOCHAUFLÖSEND, FÜR STANDARD-, IP- UND MEGAPIXEL-KAMERAS

FL-BC1220-9M 1" (1,1") C 12 2,0 - 16 3,45 0,08 57,0°/61,8° 40,5 Ø42,0 × 60,5

FL-BC1618-9M 1" (1,1") C 16 1,8 - 16 3,45 0,08 43,8°/47,7° 40,5 Ø42,0 × 64,0

FL-BC2518-9M 1" (1,1") C 25 1,8 - 16 3,45 0,1 28,8°/31,5° 40,5 Ø42,0 × 57,5

FL-BC3518-9M 1" (1,1") C 35 1,8 - 22 3,45 0,15 20,7°/22,7° 40,5 Ø42,0 × 60,5

FL-BC5024-9M 1" (1,1") C 50 2,4 - 22 3,45 0,2 14,6°/16,0° 40,5 Ø42,0 × 69,0

FL-BC7528-9M 1" (1,1") C 75 2,8 - 32 3,45 0,25 9,8°/10,7° 40,5 Ø42,0 × 81,0

12 MP

42 mm

Unterstützung von 1", 9 Megapixel Kameras und 
1,1", 12 Megapixel Kameras. Erreicht eine hohe 
Auflösung von 147 lp/mm von der Bildmitte bis 
in die äußersten Bildränder. Dabei wurde die 
Optik nicht nur für hohe Bildqualität optimiert, 
sondern auch für den langjährigen industriellen 
Einsatz. 

Auch diese Industrieoptiken von RICOH sind mit 
Fixierschrauben ausgestattet, um ungewollte  
Verstellung von Fokus und Blende zu verhindern.  
Die Fokussierung arbeitet mit einem Floating-
Mechanismus, der Aberration für Arbeitsabstände 
von unendlich bis in den Nahbereich reduziert.  
Die Optiken sind darum auch aus der Distanz  
einsetzbar, zum Beispiel in der intelligenten  
Verkehrstechnik.
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* Minimale Pixelgröße bei 30% Kontrast (Messung im Randbereich der Optik)

www.ricoh-iosd.eu

Oberrather Strasse 6
40472 Düsseldorf, Deutschland
Tel.: +49 (0)211 6546 4500 
Fax: +49 (0)211 6546 4501
Email: iosd@ricoh-europe.com

RICOH International B. V.   
Niederlassung Deutschland 
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